FLUKO

Fluid Kotthoff GmbH Mixing Technology

Druckluftmischer PML

Der Druckluftmischer PML wird bei wasserigen Medien eingesetzt.

Maschinenaufbau

Fluko Druckluftmischer bestehen aus:

e Druckluftmotor e | agertrager o
e Rihrwelle e Rihrorgan

Antriebe

Als Antrieb wird ein Druckluftlamellenmotor mit Zwangsantrieb
verwendet. FLUKO-Druckluftmischer sind in 3 BaugréBen
erhaltlich: von 0,4 bis 2,0 kW bei empfohlener Drehzahl.

Die Drehzahl ist stufenlos durch Luftdrosselung

geregelt. Druckluftmischer sind besonders geeignet flir den
Einsatz in explosionsgefahrdeter Atmosphére.

Konfiguration

e Druckluftmischer mit Lagertrager und separater Lagerung der Ruhrwelle.
e 2,4 und 6 mit doppelter Wellenlagerung.

o 2K und 4K mit einfacher Wellenlagerung.

Riihrorgane

Standard - auswechselbarer Dreifligelpropeller mit
Gewinde- oder Kraftschraubenbefestigung.

Alternativ — Dispergierscheiben, oder flir den Einsatz in
Spundlochféssern, Zwei- oder Vierfligelklapppropeller.

Werkstoffe
Ruhrwelle und Riuhrorgan aus Edelstahl 1.4571 (V4A) oder

unlegiertem Stahl mit PE-, Hatgummi-, oder PVDF-Vekleidung.

Druckluftmischer PML
mit Vierfligelklapppropeller

Dispergierscheibe
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* bei maximaler Drehzahl

Riihrwerksbefestigungen

L

PMLF mit FaBverschraubung fir 2" Spundlochfasser
PMLC mit Containerdeckel fur Mehrwegcontainer
PMLK mit Klemmvorrichtung fur offene Behélter
PMLE mit Einbauflansch als stationéres Ruhrwerk

-a=120mm;e=105mm; 4 x @ 7 mm

-a=160 mm; e =130 mm; 4 x @ 9 mm
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